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Bei der LED-Farblichttherapie
wird die Wirkung von
Farben auf die Psyche gezielt

eingesetzt.
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Die Obermaier
Badewannen-Philosophie

Richtiges Baden bedeutet Erholung, Entspannung
und Gesundheit. Diese Philosophie verlangt eine
besondere Innenform der Badewanne.

Darum haben Obermaier Badewannen eine
Tiefe von 50 cm, bei der Sie ausgestreckt liegen
konnen und dabei die Schultern unfer Wasser
haben. lhre Arme liegen in der richtigen Hohe
auf den Armstitzen im Wasser. Wenn Sie den
Kopf zuriicklegen, ruht er auf der Nackenrolle,
die in die Wanne infegriert ist.

Sie spiren eine Entspannung, die sie bisher
noch nicht erlebt haben.

Handgearbeitete Einzelstiicke

Die ausgepragten Formen kénnen nur in Hand-
arbeit, nicht in industrieller Serie, hergestellt
werden.

Jede Wanne wird auf Bestellung gebaut, in jeder
beliebigen Farbe und Ausstattung, ganz nach
Ihren individuellen Winschen.

Stiick fiir Stick von Hand

seit’1895

HANDCRAFTED IN GERMANY
Prod.-No. 0708-195

gearbeitet, tragt jede
Wanne die individuelle

Nummer, unter der sie in

Yesmaios

OBERMAIER MUNCHEN unserer Werkstatte entsteht.

Die Marke Obermaier steht fir eine Tradition, in
der bei uns seit mehr als 100 Jahren Werte wie
Cestaltung und Handwerkskunst gepflegt werden.



Obermaier Design

Praktische Details

GroBe und ebene Bodenfldche. Leichtes Ein- und Aussfeigen

und sicheres Stehen beim Abduschen.
Mehr Platz auch in kleinen Wannen durch steile Wénde.

Der Wasserverbrauch hélt sich in Grenzen, die eingeformfen

Armstiiizen und abgeschrégten Ecken sparen Fillmenge.

Wichtig fur den Einrichtungsplaner:
Speziell geeignet zur Verkleidung mit Naturstein.
Armaturenmontage direkt auf dem Wannenrand

moglich.

Obermaier Design

Ergonomische Details

Tiefe 50 cm

Obermaier VWannen sind wesentlich tiefer als her-
kémmliche Wannen. Die groPe Tiefe ermdglicht
ein echtes Vollbad mit den Schultern im warmen
Wiasser — véllig entspannt.,

Ergonomische Riickenschréige

Zur Unterstitzung der Wirbelsaule hat die Ricken-
schrége eine wellenartige VWalbung in Hohe des
lendenwirbelbereiches. So wird die Auflage-
flciche des Kérpers vergroBert und die Ricken-
muskulatur entlastet. Das hat zur Folge, dass

die Bauchmuskulatur, die meist durch Rickenver
spannungen sehr sfrapaziert ist, ebenfalls zur
Entspannung kommt.

Nackenrolle

Obermaier Wannen haben eine an den Kopf
enden eingeformte Mulde mit einer gepolsterten
Nackenrolle. Der Kopf liegt entspannt zuriick,
Nackenwirbel und Nackenmuskulatur befinden
sich in einer natirlichen Position. Die zentralen
Nervenbahnen, die alle durch den Nacken ver-
laufen, werden durch die gesunde Liegestellung
entreizt.

Armstitzen

Die Armstitzen dienen der Entspannung der Brust-
muskulatur und des Schultergirtels. Sie sind zum
FuPende hin leicht angehoben, d.h. die Hénde
liegen etwas hoher als die Ellenbogen, um eine
bessere Blutzirkulation zu bewirken.



Material

Das Obermaier VWannenprogramm wird aus glasfaserver-
stérkiem Polyester (GFK) gearbeitet.

Die Farbschicht (GelCoat] weist durchgehend eine gleich-
maBige Starke auf, auch in Ecken und Biegungen. Die Ver-
arbeitung besonders vieler Glasfasermatten verleiht der
Wanne eine sehr hohe Stabilitét. Falls erforderlich, kann der
Wannenrand geschnitien werden, ohne dass die Stabilitt

der Wanne beeiniréchtigt wird.

Ein hoher Isolationswert verhindert vorzeitiges Abkihlen des
Badewassers. Die Oberfléiche ist hautfreundlich und fihl sich
angenehm an, man nimmt keinen Temperaturunterschied zum

Badewasser wakhr.

Trotz der massiven Bauweise sind die VWWannen sehr leicht;
auch grofe Wannen kénnen problemlos transportiert und

montiert werden.

Feuchtigkeit macht der Nackenrolle nichts aus, wenn Sie
folgendes beachten: Nehmen Sie die Nackenrolle nach
dem Baden aus der Mulde, so dass die dulBere Feuchtigkeit
abtrocknen kann. Sollte die Nackenrolle einmal stark durch-
naft sein, so &ffnen Sie bitte den Reifiverschluld, nehmen das

Polster heraus und lassen es separat frocknen.

Individuelle Léinge

Die Wannenlange ist genau auf die KérpergroBe
abgestimmt. Durch die komfortable Liegeposition
sind die Beine nicht belastet und liegen ausge-
streckt und entspannt im VWasser.

Farben

Die Grundausfihrung ist weild RAL Q010. Alle
Farben sind méglich: Sémiliche Sanitérfarben,
sémtliche Farben nach Farbverzeichnissen (z.B.
RALFarben) oder auch jede beliebige Farbe nach
Muster. Ebenso Mattoberfléchen, Metalliceffekte
und Perlmutteffeke.

Nicht alle Farben und Effekte sind zu empfehlen,
lassen Sie sich von uns beraten.

Nackenrollen

Die Nackenrollen haben einen Kunstlederbezug
und eine Fillung aus unverrottbarem Material.
Der Bezug ist durch einen Reifverschluf leicht
abnehmbar. Die Bezige sind in der Grundaus-
fuhrung weiB. Andere magliche Ausfihrungen
sind gold, silber und diverse Farben. Besonders
dekorativ wirken zweifarbige Beziige mit farblich
abgesetzten Streifen oder Kedern.

Obermaier Design



Ab- und Uberlauf

Badewannen

Zu den Badewannen und zu den tiefen Duschwannen gibt es
die passende Excentergamitur in allen Armaturenoberfléichen.
Das Uberlaufloch ist nicht vorgebohrt, um eine individuelle
Montage der Excentergamitur entsprechend den baulichen
Gegebenheiten zu erméglichen.

Dadurch bleibt auch bei einer grofen VWanne die Ablaufbe-
tétigung von auBBen leicht erreichbar. AuBerdem kann sie so
angeordnet werden, dass sie auch dann nicht stért, wenn

man zu zweit badet.

Becken

Die Becken sind mit einem Uberlauf versehen. Das Uberlauf-
loch befindet sich auf der dem Benutzer zugewandten Seite
des Beckens, dadurch wird der direkte Blick auf diese leicht
verschmutzende Stelle vermieden. Eine Metallrosette verkleidet
das Uberlaufloch und kann in der Oberfléche den Armaturen

angepasst werden.

Wannenfifie

Badewannen

Die Unterkonstruktion unserer Badewannen bezeichnen

wir als VWannengestell. Dies ist ein infegriertes stabiles
Tragegestell, mit dem die Wanne zu einer aufstellfertigen
Einheit wird. Eine Verstarkung im Boden trégt und unterstitzt
die Wanne. Die FifBe des Gestells sind hahenverstellbar.

Wir empfehlen diese Ausstatiung fir jede Obermaier Wanne.

Duschwannen
Zu den Duschwannen bieten wir ein hdhenverstelloares Fuf3-
gestell mit Vierpunkiauflage an, die handelsibliche Ausfih-

rung fir KunststoffDuschwannen.

Obermaier Design

Duschwannen und Becken

In der gleichen Ausfihrung wie unsere Bade-
wannen fertigen wir auch Duschwannen, Einbau-
becken und Waschtische an. Die Einbaubecken
sind sowohl zum Aufsetzen als auch zum Unfer-
bauen geeignet.

Sie eignen sich speziell auch fir Waschtisch-
platien aus Naturstein.

Problemlose Montage

Die Anschlisse unserer VWannen und Becken ent-
sprechen in ihren Maf3en infernationalen Normen
und erfordem keinerlei Spezialwerkzeug.

Wenn Sie es wiinschen, nehmen wir vor Ausliefe-
rung die Bohrungen fir Uberlauf und Armaturen

VOr.



Obermaier Massagesystem

Das Obermaier Massagesystem orientiert sich

an der therapeutischen UnterwasserMassage, die
seit alters her bekannt ist und von Naturheilkunde
und Schulmedizin gleichermafen empfohlen wird.

Die Technik stammt aus dem Kur- und Heilbad-
Bereich, wo Unferwassermassagen als therapeu-
fische Behandlung ausgefuhrt werden. Dort, bei
der therapeutischen Massage im Kur- und Heilbad,
wird der Wasserstrahl mittels eines Schlauches
moglichst nahe an den Kérper herangefihrt und
dadurch ein gezielter, massierender Druck ausge-
Ubt. Um den gleichen Effekt zu erzielen, ist das
Obermaier Massagesystem mit einer starken
Pumpe aus der Schwimmbadtechnik ausgestattet,
die den fir eine echte Massage nétigen hohen
Druck erzeugen kann.

Anstelle des Schlauches, der bei
der KurAnwendung von einem
Behandler gefihrt wird, sind funf
Dusen in der Rickenschrage an-
gebracht. Vor diesen Disen kann
man sich hin- und herbewegen
und sich so am ganzen Ricken
massieren. Den Druck regelt der
Benutzer selbst. Der Drehgriff des
Druckreglers ist im Liegen bequem
erreichbar.

Fir die Massage der anderen

Korperteile sind seitliche Disen mit

Typ G mit medizinischer Massageausstattung, Luftbeimischung angebracht, die separat zu regeln

Druckregler Design Octagon. sind. Nach Wunsch kénnen zusatzliche Disen
zur FuPsohlenmassage angebracht werden.

Obermaier Massagesystem



Die medizinische Wirkung

Die richtige Voraussetzung

Die ergonomische Form der Obermaier VWWannen und das

Obermaier Massagesystem ergéinzen sich perfekt.

Die entspannte Liegeposition macht den Kérper besonders

aufnahmeféhig fiir eine Massage.

Die in der Wanne eingeformten Armstiitzen erméglichen
die Montage der seiflichen Diisen fir Oberschenkel und
Hifimassage besonders nahe am Kérper. Der Massage-

effekt wird dadurch optimiert.

Die isclierende Wirkung des Polyestermaterials erméglicht
auch langerdauernde Massagen, ohne dass das Wasser
vorzeifig abkihlr.

Die breiten Rénder der Wanne iiberdecken die notwendigen
Verrohrungen und die Pumpe, so dass diese Teile beim Ein-

bau der Wanne nicht hinderlich sind.

Alle ObermaierVWannen sind als Massagewannen geeignet.

Obermaier Massagesystem

Die medizinische Massage aktiviert den Kreislauf
und fordert die Durchblutung. Das Hautgewebe
wird gestrafft, der Stoffwechselvorgang beschleu-
nigt.

Verspannungen der Muskulatur kénnen gelost
und insbesondere die am haufigsten befroffene
Rickenpartie kann gezielt behandelt werden.
Typische berufsbedingte Beschwerden, die durch
einseitig belastende oder anstrengende Korper-
haltung verursacht sind, kénnen gelindert werden.
Bei entsprechender Disenanordnung kann durch
eine FuBsohlenmassage eine Stimulation der
Reflexzonen erzielt werden, die sich auf das
Wohlbefinden des ganzen Kérpers auswirkt.

Die durch die Massage angeregte Haut atmet
mehr Sauerstoff. Die Geriatrie, der sich mit dem
Altern beschéftigende Zweig der Medizin, hat
fesigestellt, dass dies dem biclogischen Alterungs-
prozess enfgegenwirken kann.

Die Dusensysteme

Beim medizinischen Massagesystem von
Obermaier werden zwei Dusentypen kombiniert
eingesetzt.

Mischdiisen

Die Obermaier Mischdisen wurden aus den
klassischen Whirlpooldisen entwickelt und mischen
dem einstrdmenden VWasser eine regulierbare
Luftmenge bei. Erst durch den hohen Druck der
Spezialpumpe kénnen Mischdisen, die im allge-
meinen nur eine wohltuende Sprudelwirkung er-
zeugen, eine effiziente Massagewirkung erzielen.
Die Mischdisen kénnen seiflich und am FuPende
der Wanne eingebaut werden und massieren die
untere Korperhdlfte einschlieBlich der Fubsohlen.



Individuelle Anfertigung

Fir jede Massagewanne wird ein individueller Plan ersfellt.
Art, Anzahl und Position der Dissen werden mit |hnen fest

gelegt. Auf Wunsch auch mit lhrem Arzt oder Masseur.

Nach individuellem Wunsch kénnen fiir beliebige Disen
oder Disengruppen zusdizliche Druckregler vorgesehen
werden. Besonders empfindliche Kérperstellen kénnen da-
durch schwdcher massiert, weniger empfindliche Kérperteile

dagegen intensiver behandelt werden.

Weitere Details sind die leichte Erreichbarkeit der Bedie-
nungselemente, Oberflache und Ausfihrung der sichtbaren

Elemente und bauseitige Revisionsmdglichkeiten.

Nach diesen Vorgaben wird lhre Massagewanne einzeln
in Handarbeit gebaut. Durch die solide, langlebige und
durchschaubare Technik kann sie problemlos weltweit montiert

und gewartet werden.

Flachdusen

Die Obermaier Flachdisen ermaglichen die
therapeutische Unferwassermassage mit einem
gebindelten, konzentrierten Wasserstrahl. Die

zu massierenden Stellen kénnen direkt aufliegen.
Die Disen sind so flach, dass sie bei gefillter
Wanne von der Haut fast nicht wahmehmbar
sind. Daher sind sie geeignet fir den Einbau in
der Rickenschrage, wo sie die obere Korperhdlfte
massieren. Am Fuende eingebaut, dienen sie zur
FuBsohlenmassage.

Zur individuellen Regelung des Massagedrucks
haben medizinische Massageanlagen zwei Druck-
regler sowie einen Lufiregler.

Die beiden Disensysteme gibt es auch einzeln
eingesefzt als jeweils reine Mischdisenanlage und
reine Flachdusenanlage.

Mischdiisenanlage

Die reine Mischdisenanlage entspricht einem
klassischem Whirlpool. Verwendet wird jedoch
die sftarke Pumpe aus dem medizinischen
Massagesystem, die der Obermaier Mischdisen-
anlage eine einzigartige Leistung und Massage-
wirkung verleiht. Reine Mischdisenanlagen be-
natigen zur Einstellung der Infensitat lediglich einen
Luftregler, keine Druckregler.

Flachdisenanlage

Die reine Flachdisenanlage ermaglicht eine
medizinische Massage unter Verzicht auf die von
den Mischdisen abgedeckien Funktionen.

Obermaier Massagesystem



Obermaier Badewannen

Information fir Einrichtungsplaner

Diese Unterlagen sind speziell fir den Einrichtungsplaner
gestaltet.

Die Abbildungen sind im Mafstab 1:20 und 1:50.

Die Seiten der Badewannen sind mit Buchstaben gekenn-
zeichnet, um z.B. bei Telefonaten eine Beschreibung zu
erleichtern.

Die gerasterte Fléche in den Abbildungen stellt jeweils den
oberen Wannenrand oder Beckenrand dar. Die Linien im

Innenraum der Wannen deuten die Innenform an.
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150 x 75 x 50 cm [h7: 0

Kurzwanne
ModellNr: 84-61 Nutzinhalt:  ca. 110 Liter
Ausschreibungstext: GCewicht:  ca. 25kg
Badewanne Obermaier Typ N 150 x 75 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamitur in allen Armaturenoberfléichen
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Typ M 170 x 75 x 50 cm

Rechteckwanne
ModelINr. 84-60 Nutzinhalt:  ca. 130 Liter
Ausschreibungstext: Cewicht:  ca. 25 kg
Badewanne Obermaier Typ M, 170 x 75 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamnitur in allen Armaturenoberfléichen
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180 x 85 x 50 cm (7T RN

Rechteckwanne
ModelNr. 84-53 Nutzinhalt:  ca. 180 Liter
Ausschreibungstext: Cewicht:  ca. 25 kg
Badewanne Obermaier Typ U, 180 x 85 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamnitur in allen Armaturenoberfléichen
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Typ N 180 x 105 x50 cm

Rechteckwanne
ModellNr. 84-54 Nutzinhalt:  ca. 230 Liter
Ausschreibungsfext: Cewicht:  ca. 30kg
Badewanne Obermaier Typ N, 180 x 105 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamnitur in allen Armaturenoberfléichen
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184 x 124 x50 cm 1)’/ -1 ¢

Achteckwanne
ModellNr. 84-48 Nutzinhalt:  ca. 230 Liter
Ausschreibungsfext: Gewicht:  ca. 30 kg
Badewanne Obermaier Typ G, 184 x 124 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamitur in allen Armaturenoberfléichen
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Typ Y 209 x124 x50 cm

Langwanne
ModellNr. 84-51 Nutzinhalt:  ca. 310 Liter
Ausschreibungstext: Gewicht:  ca. 35kg
Badewanne Obermaier Typ Y, 209 x 124 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamitur in allen Armaturenoberfléichen
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152 x152 x50 cm [)%-2e

Eckwanne
ModellNr. 84-58 Nutzinhalt:  ca. 230 Liter
Ausschreibungstext: Gewicht:  ca. 35kg
Badewanne Obermaier Typ C, 152 x 152 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell, Verkleidungsschirze,

weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergarnitur in allen Armaturenoberfléichen
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60

Verkleidungsschirze
Befestigung mit Zierschrauben.
Zur Anpassung an FuBboden
kann Unterkante beschnitten werden. 1:50
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Typ R 168 x163 x52 cm

Doppelwanne
ModellNr. 84-41 Nutzinhalt:  ca. 370 Liter
Ausschreibungstext: Gewicht:  ca. 40kg
Badewanne Obermaier Typ R, 168 x 163 x 52 cm Zubehdr:  Wannengestell, Verkleidungsschirze,
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergarnitur in allen Armaturenoberfléichen
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Verkleidungsschirze
Befestigung mit Zierschrauben.
Zur Anpassung an FuBBboden
kann Unterkante beschnitten werden. 1:50
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200 x105 x50 cm

Doppelwanne
ModellNr. 84-56 Nutzinhalt:  ca. 230 Liter
Ausschreibungstext: Gewicht:  ca. 35kg
Badewanne Obermaier Typ M, 200 x 105 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamitur in allen Armaturenoberfléichen
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Typ M 200 x 140 x50 cm

Doppelwanne
ModellNr. 84-59 Nutzinhal:  ca. 380 Liter
Ausschreibungstext: Gewicht:  ca. 40 kg
Badewanne Obermaier Typ M, 200 x 140 x 50 cm Zubehdr:  Wannengestell
weiB RAL Q010 oder alle Farben Excentergamitur in allen Armaturenoberfléichen
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Obermaier Duschwannen

In der gleichen handgefertigten Qualitét wie unsere Bade-
wannen sfellen wir auch Duschwannen her.

Im Bild das Modell Arena, rund, mit einem Durchmesser
von 100 cm. Hier eingesetzt als groPziigige Ecklésung,
von oben mit Naturstein abgedeckt und mit einer Sitzbank

erganzt.

Duschabfrennungen nach Maf aus Sicherheitsglas mit

oder ohne Dichtlippen. Montageservice europaweit.

s e 1 t 1895
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D T 80 x80 x15/25 ¢m

Duschwanne

Model-Nr. 83-11 / Model-Nr. 83-21
Ausschreibungsfext:

Duschwanne Obermaier Modell Terra, 80 x 80 x 15 cm
Duschwanne Obermaier Modell Terra, 80 x 80 x 25 cm
wei3 RAL Q010 oder alle Farben

80 x 80 x 15/28 cm

Duschwanne

Modell-Nr. 83-12 / Modell-Nr. 83-22

Ausschreibungsfext:

Duschwanne Obermaier Modell Quadra, 90 x 90 x 15 cm
Duschwanne Obermaier Modell Quadra, 90 x 90 x 28 cm
weifd RAL Q010 oder alle Farben
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TN 120 x 120 x 15 ¢m 90 x 90 x 22 em [T TIINNNNN
Duschwanne Duschwanne
ModelHNIr. 83-14 ModelHNr. 83-20
Ausschreibungstext: Ausschreibungstext:
Duschwanne Obermaier Modell Goliath, 120 x 120 x 15 cm Duschwanne Obermaier Modell Eight, 90 x 90 x 22 cm
weil RAL 9010 oder dlle Farben weifd RAL 9010 oder alle Farben
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ST 100 X100 x 22 em @ 100 cm LTI

Duschwanne Duschwanne
Model-NIr. 83-13 ModelHNIr. 83-23
Ausschreibungstext: Ausschreibungstext:
Duschwanne Obermaier Modell Campo, 100 x 100 x 22 cm Duschwanne Obermaier Modell Arena, @ 100 cm, Tiefe 22 cm
wei3 RAL Q010 oder alle Farben weifd RAL Q010 oder alle Farben
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EETITIIN 90 <90 x 6 cm
Duschwanne
ModelHNIr. 83-19
Ausschreibungstext:
Duschwanne Obermaier Modell Quinto, 90 x 90 x 6 cm
weil RAL 9010 oder dlle Farben
K
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Obermaier Becken

Handgearbeitete Becken in jeder beliebigen Farbe. Im Bild
Unterbaubecken Modell Helena in weid RAL 9010. Wie
auch bei den Badewannen wirkt dieser VWeifton angenehm
und harmonisch zur Farbe des Natursteins. Der Uberlauf des

Beckens befindet sich unaufféllig vorne links.

Waschtischplatte aus blauem Macauba, Armatur 1900,

Schrank mafgefertigte Schreinerarbeit von Obermaier.
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I YT 45 <30 x18 cm 57 x41 x 19 cm [T I

Einbaubecken Einbaubecken
oval oval
Model-Nr. 86-12 Model-Nr. 86-11
Ausschreibungstext: Ausschreibungstext:
Einbaubecken Obermaier Modell Tosca, 45 x 30 x 18 cm Einbaubecken Obermaier Modell Helena, 57 x 41 x 19 cm
weil RAL 9010 oder alle Farben weif RAL 9010 oder alle Farben
57
45
3510 50 1135
o, a | |
&3
—— O
=< = Helena & =
SN g_
1:20 1:20

BTN 67 <43 x22 e 57 x40 x 22 om [T T

Einbaubecken Einbaubecken
oval oval
Model-NIr. 86-24 ModelHNIr. 86-13
Ausschreibungstext: Ausschreibungstext:
Einbaubecken Obermaier Modell Stella, 67 x 43 x 22 cm Einbaubecken Obermaier Modell Norma, 57 x 40 x 22 cm
weil RAL 9010 oder dlle Farben weif) RAL 9010 oder alle Farben
6/ 57
3 61 L3 % 52 12
. [
= x® = <
o -
=+ o
1:20 1:20
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Bola D42 cm

Einbaubecken
rund

Modell-Nr. 86-28

Ausschreibungstext:

Einbaubecken Obermaier Modell Bola, @ 42 cm, Tiefe 20 cm
weifd RAL Q010 oder alle Farben

39 x 29 x 17 em EXTTTTNINNNN

Einbaubecken
achteckig

Model-Nr. 86-19

Ausschreibungstext:

Einbaubecken Obermaier Modell Senta, 39 x 29 x 17 cm
weid RAL Q010 oder alle Farben

36
42

Bola

39
9, 21 L9
7 |
Bl #
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N\ q
N Ln\
=
= 4 o~
~ — ~
—
Ln\
L o~
<
U =

1:20 1:20
TIN5 x5ax20em 6854 x20 om (XTI
Einbaubecken Einbaubecken
achteckig achteckig
ModelNr. 86-22 ModellNr. 8623
Ausschreibungstext: Ausschreibungstext:
Einbaubecken Obermaier Modell Luna, 54 x 54 x 20 cm Einbaubecken Obermaier Modell Octa, 64 x 54 x 20 cm
weifl RAL Q010 oder alle Farben weifd RAL Q010 oder dlle Farben
54 64
16 L 22 | 16 18, 28 , 18
1 | i |
7,5i 39 i]’S 7,5i 49 i7’5
Y 9
== Sle
< . 0
- n 1:20 T 1:20
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Obermaier Technik

Informationen fiir den Einrichtungsplaner

Wannenprogramm

Polyester unterliegt einem Schrumpfungsprozess beim Trocknen.
Daher empfiehlt es sich, Feinanpassungen von Einbauausschnitien
und Verkleidungen nur anhand der Originalteile vorzunehmen.

Bedingt durch unterschiedliches Grundmaterial wie Holz, Keramik,
Stahlemail und Kunststoff sind im Sanitérbereich geringe Farbab-
weichungen unvermeidlich. Durch sorgféltig abgestimmte, computer
analysiere Farbrezepturen wird von uns héchstmagliche Uberein-
stimmung erzielt.

Bei Farben nach Muster: Das Farbmuster muss eine einheitliche
Struktur, d.h. eine eindeutig identifizierbare Farbe aufweisen.
MindestgroPe 6 x 6 cm. Natursteine sind nicht als Farbmuster
geeignet.

Bohrungen und Zuschnitte kénnen von uns vorgenommen werden.
Exakte MafBvorgaben sind erforderlich. In der Ausfihrung sind
Toleranzen unvermeidlich.

Der Einbau der Badewannen muss so erfolgen, dass bei einer
eventuellen gréferen Beschadigung ein Auswechseln leicht maglich
ist. Besonders Natursteinverkleidungen sollten daher demontierbar
konzipiert sein. Eine Abdeckung des Wannenrandes mit Naturstein

0.4. ist entsprechend zu gesfalten.

Massageausstattung

Fir die im Wasser befindlichen Teile werden die Oberfléichen chrom
oder gold empfohlen.

Bei Massageanlagen muss auf eine besonders leichte Demontier-
barkeit der Verkleidung bzw. den Einbau von Revisionséffnungen
geachtet werden. Eine ausreichende Beliiftung der Pumpe ist vor
zusehen.

Massagewannen werden als fertig montierte Einheit mit Excenter-
gamitur und Wannengestell geliefert. Die Pumpe befindet sich unter
der Riickenschrdge. Die Pumpe muss unbedingt Uber ausreichende
Offrungen zugdnglich bleiben. Fir ungiinstige Raumsituationen kann
die Massagewanne mit separat stehender Pumpe angefertigt werden.
Die Lieferung erfolgt dann nicht ferfig montiert, sondern mit separat
beiliegender Pumpe und Steuerung. Die Verbindungen sind bauseits
herzustellen. Falls Sie einen besonderen Pumpenstandort benétigen,
lassen Sie sich bitie von uns beraten.

Die sichtbaren Teile der Druckregler, also Griffe und Rosetten, sind im
Design neutral oder mit Obermaier Armaturen bestiickt. Falls Sie die
Anpassung an lhre bauseitige Armatur wiinschen, lassen Sie sich bitte
von uns beraten.

Montageplan fir eine Massagewanne

Fir jede Massagewanne wird von uns ein Montageplan erstell,
der dem Auftraggeber vorgelegt wird. Erst nach definitiver Freigabe
erfolgt die Anferfigung. Wir zeigen lhnen geme die von uns em-
pfohlenen Montagepléne fir das von |hnen gewiinschte VWannen-
modell.

Fir die Anferfigung einer Massagewanne sind folgende
Informationen erforderlich
1. Einbausituation (Wande, Stufen, Verkleidungen)

2. Position der Pumpe unter der Riickenschrége mit ausreichender
Revisionsmaglichkeit. In Sonderféllen anderer Pumpenstandort
entsprechend unserer Empfehlungen.

3. Position der sichtbaren Elemente:

- Uberlaufrosetie

- Schalter Ein/Aus

- Ansaugéffnung

- 4, 6 oder 8 Mischdisen fir
Hifte, Oberschenkel, Knie, FuRsohlen

- Lufiregler

Bei medizinischer Massageaussfattung

- 5 Flachdisen zur Massage im Riickenbereich

- 2 Druckregler

- gegebenenfalls weitere Flachdiisen zur FuBsohlenmassage
oder fir Hifte und Oberschenkel gegen Aufpreis

- gegebenenfalls weitere Druckregler zur separaten Regelung
einzelner Disen oder Disengruppen gegen Aufpreis

Wichtige Einbauhinweise

Massagewanne nicht an den Rohren tragen.

Vor dem Verkleiden Probelauf machen und auf Dichtigkeit prisfen.
Eventuell Nachléten!

Achtung Bauphase: Wanne nach Probelauf bzw. abends enfleeren.
Wasser nicht in der Wanne lassen. Ununterbrochene Einwirkung des

Wassers greift Metalloberfléchen anl

Alle Mefallteile, die mit VWasser in Verbindung stehen, missen
geerdet sein. Gegebenenfalls mehrere Erdungen vomehmen.
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Modellibersicht
| 124 L | 124 | L 152 L L 168 |
1 1 1 T 1 T, 1 2
. o
Tvp G oY - Typ C Typ R
184 x 124 209 x 124 152 x 152 168 x 163
105 105 } 140 4
——————+ ———— T — Alle MaBangaben in cm.
QJ @ @ @ Die Badewannen sind 50 cm tief,
Typ R 52 cm.
= o § o §
- || ;/— ]
Typ N Typ M Typ M
180 x 105 200 x 105 200 x 140
75 85 75
R _ i
Typ M Typ U Typ N
170x 75 180 x 85 150 x 75
| 90 1 | 120 | 1 90 | 1 90 | 1 100 | | 100 |
1 1 1 T 1 1 f 1 1 1 1 1
Quadra
Q0 x Q0 4
Terra Coliath Quinto Eight Campo Arena
80 x 80 120 x 120 Q0 x Q0 Q0 x Q0 100 x 100 @ 100
45 I 57 :[ 67 I 57 I } 42 ' } 39 %I } 54 } } 64 }
Tosca Helena Stella Norma Bola
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Diese Seite bitte kopieren oder ausschneiden!

Name, Vorname PLZ, Ort

StraBe, Nr. Telefon-Nr. flir eventuelle Riickfragen beste Anrufzeit

Konfigurieren Sie lhr Modell

BADEWANNE i 081505
Modell é’ ;
Grofie S 4 m
weif)
R‘“ L
Farbe 9010 oder
Farbe der | | ‘ |
Nackenrolle wei} silber gold oder
Sonder- | | ‘ |
Wannengestell requlir ausfiihrung
seitlich, seitlich, R
. vom Liegenden vom Liegenden ohne Uberloufloch,
Uberlaufloch mittig aus rechts aus links 2ur bauseitigen Bohrung
: | L]
Excentergarnitur chrom gold oder lose gebaut
Bohrungen passend | | ‘ |
(falls erforderlich) Anzahl ]
DUSENAUSSTATTUNG
Mischdiisen 4 6 8 chrom gold oder | I | I ‘ |
Medizinische 4 Misch-, 6 Misch-, 4 Misch-,
Massage 5 Flach- 5 Flach- 7 Flach- ‘
(Mischdiisen/Flachdiisen) diisen diisen diisen chrom gold oder | I | I I
Griffe elektrische | | ‘ |
Druckregler Griffe neutral passend zu Druckregler
anschlussferig, Pumpe und
. Pumpe unter der anschlussferfig, Steuerung
Pumpenposition Riickenschriige Sonderausfihrung separat
) 1 Beleuchtungs-
1 Beleuchtungs- 2 Beleuchtungs- 1 Farblicht- krper + 1 Farb- ‘
Beleuchtung kirper krper wechsler lichtwechsler | | |
VERPACKUNG
speditionsgerecht seefest ‘
im Verschlag in Kiste unverpackt | | |
DUSCHWANNE
Modell
Grofie 4 A m
weif)
i L L]
Farbe 9010 oder
Wannenfiifle o nein | | ‘ |
BECKEN
Modell
m X
Grofie ol
Anzahl 1 2 oder Stiick
weif
t L 11|
Farbe 9010 oder
. silber- gold- | I ‘ |
Uberlaufrosette farben farben oder
D Ich méchte ein kostenloses Angebot Ich bestelle die eingetragenen Arfikel (Versand erfolgt unfrei)

per beiliegendem Verrechnungsscheck

DperKreditkurre,Nummer: | ‘ | | || | | | H | | | || ‘ | | |gU|rigbis|I|I|

Obermaier Béder - 80333 Minchen - Maximiliansplatz 10 - Tel. 089/22 46 51 - Fax 089/24 20 88 20 - contact@obermaier.de
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Bestellung und Versand

Wir versenden weltweit

und erfullen jede gewiinschte Verpackungserfordemis.

Unser Service: Versand weltweit

Anfragen und Bestellen

Sie kénnen bei uns direkt kaufen.

Gerne senden wir lhnen unsere Preisliste oder ein
Angebot. Anhand der umseitigen Liste konnen Sie
Ihre persénliche Ausstattung zusammenstellen.
Damit kdnnen Sie noch leichter ein Angebot bei
uns einholen oder direkt bestellen.

Schicken Sie uns |hre Anfrage per Fax, Post, email
oder rufen Sie uns an:

Telefon 089/22 46 51

Fax 089/24 20 88 20

email contact@obermaier.de
www.obermaier.de

Obermaier Bader Miinchen GmbH
Maximiliansplatz 10

D-80333 Minchen



Sie finden uns im Zentrum
Minchens im Brienner
Quartier in der Luitpoldblock-
Passage. Im einzigartigen
Einrichtungshaus fur Béder
présentieren wir auf zwei
Eiagen alles was Bader

schéner macht.

Die Obermaier Badewannen-

Kollektion steht bereit zum

Probeliegen.

Willkommen bei Obermaier

s e 1 t 1 895
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Lassen Sie sich von
kompetenten Fachleuten
beraten. Wir arbeiten mit
lhrem Innenarchitekfen oder
planen Ihr Bad komplett,

wie Sie es wiinschen.
Traumhafte Bader fur hchste

Anspriiche. Weltweit.
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Vevmares

Obermaier Bader
Maximiliansplatz 10
80333 Miinchen
Tel. 089/22 46 51 Fax 089/24 20 88 20

contact@obermaier.de www.obermaier.de

Unsere Modelle sind international geschiitzt. Anderungen vorbehalten. 0108 printed in Germany



